
 

 

 

ADAPTADORES 
CONEXÕES ÓPTICAS 

 

 Para alinhamento e conexão de fibras conectorizadas 

 Padrões SC, LC, FC, ST e E2000, simplex ou duplex 

 Podem ser usados em quaisquer tipos de caixas ou sub-bastidores 

 Alinhamento em zircônia 

 Baixa perda por inserção (IL) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO 

Os Adaptadores Ópticos são componentes passivos de alta precisão utilizados no 

alinhamento e na conexão das fibras conectorizadas de uma rede óptica. São compostos 

por uma estrutura externa (housing) feita de plástico ou de metal que permitem sua 

fixação no painel de distribuição e um elemento interno feito de cerâmica zircônia 

responsável pelo alinhamento preciso das fibras que serão conectadas. 

Como possuem uma grande variedade de modelos e tamanhos, os Adaptadores 

Ópticos podem ser utilizados em equipamentos de alta a média densidade, e graças às 

suas excelentes características ópticas garantem a conexão de alta qualidade das redes 

ópticas. 

 

INSTALAÇÃO 

Os Adaptadores Ópticos podem ser instalados em diferentes tipos de caixas ou 

sub-bastidores de terminação, de distribuição ou de derivação, de uso interno ou 

externo, para rack ou parede. 

 

ESPECIFICAÇÕES 

- Tipo de fibra: Multimodo (MM) ou Monomodo (SM) 

- Tipo de polimento do conector: PC, SPC, UPC ou APC 

- Temperatura operacional: -40º C a +75º C  

- Umidade máxima operacional: 95% 

- Durabilidade: > 1000 ciclos 



 

ADAPTADORES 

Produto Produto Produto

Adaptador SC-PC SM-SX-FVC Adaptador SC-PC SM-SX-SVC Adaptador SC-PC MM-SX-FVC

Código Código Código

93001-S1.SPSP.FVC 93001-S1.SPSP.SVC 93001-M1.SPSP.FVC

Descrição Descrição Descrição

Adaptador Óptico SC-PC, monomodo, 

simplex, com flange, fixação por 

parafusos ou por presilha, corpo 

retangular em plástico azul, com 

alinhamento em zircônia

Adaptador Óptico SC-PC, monomodo, 

simplex, sem flange, fixação por 

presilha, corpo retangular em plástico 

azul, com alinhamento em zircônia

Adaptador Óptico SC-PC, multimodo, 

simplex, com flange, fixação por 

parafusos ou por presilha, corpo 

retangular em plástico bege, com 

alinhamento em zircônia

Produto Produto

Adaptador LC-APC SM-DX-FHC Adaptador LC-PC SM-DX-FHC

Código Código

93001-S2.LALA.FHC 93001-S2.LPLP.FHC

Descrição Descrição

Adaptador Óptico LC-APC, monomodo, 

duplex, com flange, fixação por 

parafusos ou por presilha, corpo 

retangular em plástico verde, com 

alinhamento em zircônia

Adaptador Óptico LC-PC, monomodo, 

duplex, com flange, fixação por 

parafusos ou por presilha, corpo 

retangular em plástico azul, com 

alinhamento em zircônia

COMO SOLICITAR ESTE PRODUTO 

 

 

 

 

 

 
Produto Produto Produto

Adaptador SC-APC SM-SX-FVC Adaptador SC-APC SM-SX-SVC Adaptador SC-APC SM-DX-SHC

Código Código Código

93001-S1.SASA.FVC 93001-S1.SASA.SVC 93001-S2.SASA.SHC

Descrição Descrição Descrição

Adaptador Óptico SC-APC, monomodo, 

simplex, com flange, fixação por 

parafusos ou por presilha, corpo 

retangular em plástico verde, com 

alinhamento em zircônia

Adaptador Óptico SC-APC, monomodo, 

simplex, sem flange, fixação por 

presilha, corpo retangular em plástico 

verde, com alinhamento em zircônia

Adaptador Óptico SC-APC, monomodo, 

duplex, sem flange, fixação por 

presilha, corpo retangular em plástico 

verde, com alinhamento em zircônia

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADAPTADORES 

Produto Produto

Adaptador FC-APC SM-SX-RNC Adaptador FC-APC SM-SX-FNC

Código Código

93001-S1.FAFA.RNC 93001-S1.FAFA.FNC

Descrição Descrição

Adaptador Óptico FC-APC, monomodo, 

simplex, sem flange, fixação por rosca, 

corpo circular metálico, com 

alinhamento em zircônia

Adaptador Óptico FC-APC, monomodo, 

simplex, com flange, fixação por 

parafusos, corpo quadrado metálico, 

com alinhamento em zircônia

Produto Produto

Adaptador ST-PC SM-SX-RNC Adaptador E2000-APC SM-SX-FVC

Código Código

93001-S1.TPTP.RNC 93001-S1.EAEA.FVC

Descrição Descrição

Adaptador Óptico ST-PC, monomodo, 

simplex, sem flange, fixação por rosca, 

corpo circular metálico, com 

alinhamento em zircônia

Adaptador Óptico E2000-APC, 

monomodo, simplex, com flange, 

fixação por parafusos, corpo 

retangular em plástico verde, com 

alinhamento em zircônia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


